Dispositivo de enrollado 5401342
para rollos de diametro exterior maximo de 240 mm
con placa base.

Apto para:
AB90, A691, AB93, AB95, A696, A697, AG9I8,
A900.6, A900.6F, A900.12

Especificaciones técnicas:

Medidas: Ancho: 140 mm, profundidad: 550 mm, altura 180 mm

Centro de rollo azul grande de diametro 76 mm
Peso: 1,9 kg (sin maquina)

Soporte de rollos 5403063
de diametro exterior maximo de 500 mm con placa
base.

Apto para:
AB690.6, A691, A693, AB95, A696, A697, A69I8,
A900.6, A900.6F , A900.12

Especificaciones técnicas:

Medidas: Ancho: 185mm, profundidad: 500mm, altura 270mm

Centro de rollo azul grande de diametro 76 mm
Peso: 5,4kg (sin maquina)

Soporte de dispositivo con inclinacién regulable 900-
5708235-A con dispositivo de enrollado 5705318 para
papel adhesivo de ancho de cinta max. de 60 mm con
centro de rollo frenado

Apto para:
A900.6, A900.6F, A900.12

Especificaciones técnicas:
Medidas: Ancho: 200mm, profundidad: 400mm, altura 770mm

Centro de rollo azul grande de diametro 76 mm
Peso: 7,7kg (sin maquina)
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Soporte de rollos 5401580/5401580.900
de diametro exterior maximo de 300 mm con placa
base

Apto para:
AB690, A691, AB93, A695, A696, A697, AG98,
A900.6, A900.6F, A900.12

Especificaciones técnicas:
Medidas: Ancho: 140 mm, profundidad: 485mm, altura 420mm

Centro de rollo azul grande de diametro 76 mm
Peso: 3,4kg (sin maquina)

Soporte de rollos 5401335
5401335/900
5401335/619

Apto para:
A900.6, A900.6F, A900.12, A619, A690.N, A691N,
A695, A697, A698

Especificaciones técnicas:

Medidas: Ancho: 150mm, profundidad: 270mm, altura 215mm
Ancho: 200mm, profundidad: 250mm, altura 530mm
Ancho: 200mm, profundidad: 250mm, altura 460mm

Centro de rollo negro grande de diametro 76 mm o 38 mm
Peso: 1,5kg

Soporte de dispositivo con inclinacién regulable 900-
5708235-A

Apto para:
A900.6, A900.6F, A900.12

Especificaciones técnicas:
Medidas: Ancho: 200mm, profundidad: 250mm, altura 460mm

Peso: 5,3kg

Soporte de dispositivo con inclinacién regulable con
soporte de rollos de diametro exterior max. de 220
mm 900-5708235-A + 900-5401335

Apto para:
A900.6, A900.6F, A900.12

Especificaciones técnicas:

Medidas: Ancho: 200mm, profundidad: 250mm, altura 630mm
Ancho: 200mm, profundidad: 250mm, altura 530mm
Ancho: 200mm, profundidad: 250mm, altura 460mm

Modelo con diametro pequefio de rollo de 35 mm o de diametro

grande de 76 mm

Peso: 5,3kg

Dispositivo de enrollado 1700459-444
bobinado neumatico

Apto para:
A612.80-6

Especificaciones técnicas:
Medidas: Ancho: 260mm, profundidad: 600mm, altura 550mm

Centro de rollo azul grande de diametro 76 mm
Peso: 8,6kg (sin maquina)



